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MINELAB

Detector de metales plegable
Minelab Equinox 700

255545

SRP 899,00 €

El detector de tesoros mas vendido de todos los tiempos
acaba de mejorar. EI EQUINOX 700, impulsado por la
revolucionaria tecnologia Multi-IQ de Minelab, cuenta
con un impresionante sistema de identificacion de
objetivos de alta resolucion 119, una separacion de
objetivos superior y es totalmente impermeable hasta 5
m con clasificacion IP68. Con mejoras como su sistema
de varilla plegable de 3 piezas de fibra de carbono y sus
avanzados controles de audio, ademas de funciones
completas como la linterna Control Pod y la vibracion de
la empufadura, nunca ha habido mejor momento para
unirse a la revolucion EQUINOX de Minelab.

DETALLES DEL PRODUCTO

PRECISION EXTREMA

El motor Multi-lIQ de EQUINOX proporciona identificaciones estables incluso para los objetivos mas profundos. Confie
en una informacion soélida y estable para saber si debe profundizar o seguir adelante: cuando tenga un objetivo,
cambie al modo de localizacion exacta para centrarse aliin mas.

PORTATIL.
Compuesta por varillas ligeras de 3 piezas de fibra de carbono, la Equinox 700 pesa sdélo 1,2 kg y se reduce a tan sélo
61 cm para que pueda meterla en su mochila cuando esté de viaje.

TOTALMENTE IMPERMEABLE.
No detenga su busqueda en la playa o en el banco. Este detector de metales es totalmente impermeable y sumergible
hasta 5 m para que pueda encontrar oro, plata, joyas, monedas y otros tesoros bajo el agua.

3 MODOS DE DETECCION.

Seleccione facilmente entre los modos Parque para zonas con mucha basura, Campo para monedas finas y
artefactos o Playa para centrarse en los tipos de objetivo o las condiciones del terreno. Cuando se ponga el sol utilice
la linterna incorporada, la vibracion de la empufiadura, la pantalla retroiluminada

© 2026 ATS trade & service GmbH. All rights reserved. Specifications and design are subject to change



y el teclado.

IDENTIFICACION PRECISA DEL OBJETIVO.

Clasifique con confianza la basura y los tesoros gracias a la rapida y precisa identificacion del objetivo y al control de
audio superior que le permite calibrar el tamafio y la profundidad (auriculares inalambricos de baja latencia incluidos).

Contenido

Detector Equinox 700
Auriculares ML 85
Cable de carga

e Manual

 Guia de inicio rapido

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

Manufacturer number:

Product weight:

Especificaciones técnicas
Modos de busqueda:

Perfiles de busqueda personalizados:
Frecuencias de operacion:
Cancelacion de ruido:
Balance de suelo:
Sensibilidad:

Volumen del objetivo:
Separacion de tonos:

Tono ajustable:

Nivel de umbral:

Tono de umbral:

Identificacion de objetivo (TID):
Vibracion:

Velocidad de recuperacion:
Modo de localizacién precisa:
Iron bias:

Segmentos de discriminacion:
Indicador de profundidad:
Generales

Tipo de bateria:

Capacidad de la bateria:

0811493017716
3720-0005

1.8 kilograms

Parque, Campo, Playa

6 (2 por modo de deteccion)

Multi, 4, 5, 10, 15

Automatica (19 canales)

Automatico, Manual, Seguimiento

la25

Tono 1 ajustable: 0 a 25

1, 2, 5, Todos los tonos (At), Profundidad (dP)
Tono 1: 0a 25

0a25

Fijo

119 ID | Ferroso: -19 a 0 | No ferroso: 1 a 99
Encendido, Apagado

la3

true

0a3

119

5 niveles

Built-in

5100
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Duracion de la bateria: 12

Tiempo de carga (0 - 100%): 6

Bobina incluida: EQX11 bobina Double-D de 11" con placa deslizante

Linterna: Encendido, Apagado

Display: LCD monocromética

Retroiluminacién de pantalla/teclado: Apagado, Alto, Bajo

Longitud del producto: Plegado: 61 cm | Extendido: 144 cm

Operation temperature: -10-40

Storage temperature: -20-70

Clasificacion IP: IP68

Salidas de audio: Altavoz integrado, Auriculares con cable de 3,5 mm, Auriculares
inaldmbricos

© 2026 ATS trade & service GmbH. All rights reserved. Specifications and design are subject to change



